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SCARICO COMPLETO TPR FACTORY 100cc

COD. 99SCR0600

Disponibilità: FEBBRAIO 2022
Prezzo listino: € 538,89 + iva

APPLICAZIONI:
Per cilindri 100cc e carter 100cc TPR FACTORY

SPECIFICHE:

• Progettato per dare le massime prestazioni abbinato al gruppo termico ed al 
carter 100cc TPR FACTORY.

• Realizzato a mano.
• Spessore lamiera 0,8 mm
• Silenziatore in alluminio 
• Terminale controcono calibrato
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Ricambi per Scarico 99SCR0600:

• SERIE MOLLE  cod. 99SCR0602
prezzo listino €  11,03 + iva

• SILENZIATORE cod. 99SCR0612
prezzo listino €  + iva
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COPPIA TERMOCOPERTE SPINA 
TPR FACTORY 10"

COD. 99TC10S1N

APPLICAZIONI:
Ruote 10 pollici con misura pneumatici 90/90-10 
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Disponibilità: FEBBRAIO 2022
Prezzo listino: € 209,44 + iva
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SPECIFICHE 99TC10S1N:

• Riscalda le gomme a temperatura fissa
• RIVESTIMENTO ESTERNO: impermeabile a qualsiasi liquido 
• RIVESTIMENTO INTERNO: antiusura e antifuoco
• TESSUTO INTERNO: Heat Spreader, un tessuto altamente conduttivo in 

alluminio 
• ALTRE CARATTERISTICHE: cavi di alimentazione in silicone resistenti fino a 

200 °C, chiusura in velcro, spia di controllo funzionamento, tessuto Ripstop

TECNOLOGIA:
Le termocoperte Spina sono calibrate per fare in modo che lo pneumatico 
raggiunga in tempi brevi la temperatura prestabilita (85 C°-185 °F) senza l’uso di 
un termostato (tecnologia TNT), mantenendola in modo costante e senza sbalzi.
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COPPIA TERMOCOPERTE VISION 
TPR FACTORY 10"

COD. 99TC10V1N

APPLICAZIONI:
Ruote 10 pollici con misura pneumatici 90/90-10 
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Disponibilità: FEBBRAIO 2022
Prezzo listino: € 332,64 + iva



SPECIFICHE 99TC10V1N:

• Con display per visualizzare ed impostare la temperatura
• RIVESTIMENTO ESTERNO: impermeabile a qualsiasi liquido 
• RIVESTIMENTO INTERNO: antiusura e antifuoco
• TESSUTO INTERNO: Heat Spreader, un tessuto altamente conduttivo in 

alluminio 
• ALTRE CARATTERISTICHE: cavi di alimentazione in silicone resistenti fino a 

200 °C, chiusura in velcro, spia di controllo funzionamento, tessuto Ripstop

TECNOLOGIA:
Le termocoperte Vision hanno un Sistema di riscaldamento regolabile da 20 °C a 
120 °C. Cavo scaldante in teflon a disposizione radiale per una riduzione del 
tempo di riscaldamento e una distribuzione uniforme del calore.
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GRUPPO TERMICO Ø72 HONDA SH 300

COD. 9938500

APPLICAZIONI:
Honda SH 300 2007-2020 
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SPECIFICHE:
• Cilindro in Alluminio ad alto tenore di 

silicio
• Cilindrata: 279 cc
• Alesaggio: 72 mm
• Corsa: 68,6 mm
• RC: 10,5:1

Disponibilità: FEBBRAIO 2022
Prezzo listino: € 177 + iva



Ricambi:

• PISTONE COMPLETO  cod. 9938610
prezzo listino €  + iva

• SERIE SEGMENTI cod. 9938620
prezzo listino €  + iva

• SERIE GUARNIZIONI cod. 9938630
prezzo listino €  + iva

• SPINOTTO + ANELLINI 
cod. 9938640
prezzo listino €  + iva
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